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BRASCA - Don't follow. Lead. @Eﬁf%

DNA firmy Brasca jest oparte na silnym doswiadczeniu, ktdre opiera sie na filarach firmy, a jednoczesnie jest w ciggtym rozwoju dzieki energii
petnych pasji mtodych ludzi, ktorzy wnoszg do swojej pracy swieze, nowoczesne i rewolucyjne pomysty, mocno poparte wiedza. Firma jest juz

28 lat na rynku producentéw surowcow kosmetycznych.
Wybor wytgcznie wysokiej jakosci materiatow jest podstawag naszego procesu produkcyjnego, ktory dziata zgodnie z logikag synergii,

motywem przewodnim w kazdym aspekcie dziatalnosci Brasca.

Zakaz stosowanhia

mikroplastikow

Wo§k| O Znaczeniu Viridis Line Mimic Line Performa Line
historycznym ABWAX® Revowax
Wybor najwyzszej Linia zréwnowazonych i Linia zrobwnowazonych Naturalna alternatywa dla
jakosci naturalnych woskow woskow, weganskich i mikroplastiku, sktadajaca sie
wosku pszczelego, pozyskiwanych w naturalnego pochodzenia, 7 funkcjonalnych |
Carnauba i Candelilla ramach kontrolowanego, zdolnych do nasladowania orzyjaznych dla wegan
etycznego I przejrzystego wiasciwosci wosku carnauba i skiadnikéow
tancucha dostaw. pszczelego. .
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MIKROPLASTIK - wyzwanie globalne

Coraz wieksza liczba badan pokazuje, ze mikroplastiki, czyli tworzywa
sztuczne o srednicy mniejszej niz5 mm, sg stale obecne w
srodowiskach morskich. Zanieczyszczenie oceandow mikroplastikami
jest uwazane za jeden z szesSciu hajgrozniejszych pojawiajacych sie
problemow w skali globalnej na poziomie srodowiskowym.

W przemysle kosmetycznym najczesciej stosowanymi
mikroplastikami sa:

polipropylen, politereftalan etylenu, polimetakrylan metylu, nylon,
polietylen, metakrylan metylu. metakrylan metylu, nylon i polietylen
(PE).

Co mozemy zrobié, aby rozpocza¢ prawdziwg zmiang?

BRASCA jako lider w stosowaniu materiatow o
zrownowazonej wydajnosci uwazamy, ze naszym
obowigzkiem jest wprowadzanie innowacji poprzez
tworzenie czegos, co jest prawdziwie rewolucyjne,
etyczne i ekologiczne rozwigzanie tego problemu
srodowiskowego.
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PODEJSCIE BRASCA

Odpowiedz BRASCA na
wyzwanie w sprawie
mikroplastikdw w rozwoju
wysokowydajnych materiatow

Brasca

- Non't follow, Lead.

TRADYCYJINE WOSKI WOSKI WOLNE OD MIKROPLASTIKOW

POLYETHYLENE, PU ABWAX® REVOWAX

Brasca opracowata funkcjonalne i przyjazne dla wegan sktadniki, dajac
technologom mozliwos¢ spojrzenia w przysztosé, pozwalajac im na formutowanie
bez uzycia i dodawania mikroplastikow.
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Polyethylene Mw 400 vs ABWAX® Revowax

7 S L .
& INCI oraz witasciwosci

Polyethylene Mw 400 ABWAX® Revowax
INCI Polyethylene Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax, Hydrogenated Castor Oil
POCHODZENIE Syntetyczne Naturalne

Doskonaty wosk strukturyzujacy - Modyfikator reologii - Modyfikator lepkosci - Poprawiona stabilnosc¢ fazy olejowej

WLASCIWOSCI
Wysoka stabilnosc termiczna
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Polyethylene Mw 400 vs ABWAX® Revowax

ANALIZA TERMICZNA

Badanie porownawcze zachowania termicznego dwoch woskow pod wzgledem
temperatury skroplenia i temperatury topnienia.

Polyethylene Mw 400

ABWAX® Revowax

PUNKT SKROPLENIA
(°C)

81 - 86

81 - 86

PUNKT TOPNIENIA
(DSC)

74 - 80

74 - 80
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Polyethylene Mw 400 vs ABWAX® Revowax

KRZYWA PENETRACII

BRASCA przeprowadzita badanie porownawcze miedzy polietylenem a
ABWAX® Revowax w celu oceny zachowania strukturalnego pod wzgledem

penetracji.

Niskie wartosci penetracji sg skorelowane z wysokimi wartosciami
usieciowania polietylenu.

Zostato przygotowane kilka probek (olej + wosk) o réznej zawartosci
procentowej oleju w celu zaobserwowania zachowania uktadu binarnego pod

wzgledem penetracji.

-
- . ,  PENETRATION
VALUE
OIL + WAX |

Zastosowane oleje to:
Caprylic/CapricTriglyceride, Castor Oil, C8 -C12 Acid Triglyceride
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Polyethylene Mw 400 vs ABWAX® Revowax

KRZYWA PENETRACII

Caprylic/ Capric Triglyceride

180
S 135
5
&
S
|<—E> 90 Poliethylene
U |
<
E —— ABWAX Revowax
L
&
) 45

0
40 55 70 85 100

% oleju

ABWAX® Revowax i polietylen:
wysoka absorpcja oleju
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Polyethylene Mw 400 vs ABWAX® Revowax

KRZYWA PENETRACII

Castor oil
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ABWAX® Revowax i polietylen:
wysoka absorpcja oleju
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Polyethylene Mw 400 vs ABWAX® Revowax

KRZYWA PENETRACII

C8-C12 Acid Triglyceride
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ABWAX® Revowax i polietylen:
wysoka absorpcja oleju
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Polyethylene Mw 400 vs ABWAX® Revowax

KRZYWA PENETRACII: WNIOSKI

—
- . . PENETRATION
VALUE
OIL + WAX

Ao
' lyethyl
Aty

Zarowno ABWAX® Revowayx, jak i polietylen wykazaty wysoka absorpcje oleju.
Wynik ten zostat podkreslony i przetestowany na réznych olejach.

Jak skuteczne jest wchtanianie oleju?
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Polyethylene Mw 400 vs ABWAX® Revowax

KRZYWA PENETRACII

Zadalismy pytanie: jaki jest niezbedny minimalny procent wosku, stosowanego indywidualnie, ktéry jest w

stanie stworzyc¢ sztyft strukturalny?

Okreslilismy minimalna ilos¢ wosku, ktéra moze usieciowac olej i ma energie potrzebna do utworzenia sztyftu. Stworzylismy

sztyft z nastepujacymi procentami Caprylic/Capric Triglyceride: 75%, 80%, 85%, 95%.

75% 80% 85%

Polyethylene

ABWAX® Revowax

SZTYFT

Polyethylene
ABWAX® Revowax

SZTYFT

Polyethylene
ABWAX® Revowax

SZTYFT

95%

Polyethylene
ABWAX® Revowax

BRAK
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Polyethylene Mw 400 vs ABWAX® Revowax
BADANIE ZACHOWANIA SIECIOWANIA Z NISKA ZAWARTOS'CIA WOSKU

W poprzednich slajdach zostata oceniona synergia oleju i wosku przy wysokim udziale
procentowym wosku, aby zobaczy¢, jak zachowuje sie on przy aplikacji lepkiej. W tym miejscu
przyjrzymy sie zelujgcym wiasciwosciom wosku o niskiej zawartosci procentowej, stosowanego:
aplikacjach nieprzywierajgcych i niebrudzacych. Prébki (wosk + olej) zostaty poddane ocenie pc
godzinach w piecu, w wyniku czego otrzymano probke w stanie statym. Synergia podkresla, ze
ABWAX® Revowax, niezaleznie od procentu uzycia, sieciuje i zachowuje sie w taki sam sposo
polietylen. W przypadku prébki ciektej musielismy uzy¢ mikroskopu i oto nasze obserwacje.
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Probki: 97% oleju + 3% wosku
Uzyte oleje: C8-C12 Acid Truglyceride, Castor oil
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Polyethylene Mw 400 vs ABWAX® Revowax

BADANIE ZACHOWANIA SIECIOWANIA Z NISKA ZAWARTOSCIA WOSKU

Synergia olej-wosk Polyethylene Mw 400 ABWAX® REVOWAX

Whnioski: wyniki sg porownywalne

T=24h, 50x
C8-CI2 Acid Triglyceride

ABWAX® Revowax,
posiadajacy takie same
parametry jak Polietylen
400, jest bardzigj
Zrownowazonym wyborem.

T=24h, 50x

Castor Oil
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BADANIE POROWNAWCZE

POLYETHYLENE MW 400 VS ABWAX® REVOWAX

Kompatybilnosé z olejami Efekt strukturyzowania
Polary, apolary, wysoka Formuta sztyftow z
lepkosc, niska lepkosc olejami o réznym

sktadzie

Sieciowanie przy niskim stezeniu
ABWAX®
REVOWAX
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T=24h, 50x
C8 -C12 Acid
Triglyceride

Punkt skraplania (°C)

ABWAX® REVOWAX: 81 -86

POLYETHYLENE: 81 -86

Punkt topnienia (°C)

ABWAX® REVOWAX: 74 -80
POLYETHYLENE: 74 -80
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FORMULACIE

ABWAX® Revowax
MIDNIGHT LIPSTICK

NAZWA HANDLOWA INCI %
ISIS Isostearyl Isostearate 349
Castor oil Ricinus communis seed oil 20,00
Risorex PGIS32 Polyglyceryl 3 diisostearate 10,00
et
:Hnlﬂnuw;; :Unlﬁuup{::i !
. LCAZ2.100 LCAL22.10C
ABWAX® Revowax Helianthus Annuus (Sunflower) S.eed Wax, 15.00 ol e
Hydrogenated Castor Oil -
- C10-18 Triglycerides 5,00
Red 7 + Tripelargonin Cl 158501, Tripelargonin 15,00
- O-cymen-5-ol 0,1
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ABWAX® REVOWAX

Pochodzenie
Naturalne

Patent

INCI
Helianthus Annuus Seed Cera,
Hydrogenated Castor Oil
Dozowanie I
0,5-20%
Weganski
4a644
()

Wiasciwosci I Zatwierdzony przez Chiny
Doskonate witasciwosci strukturyzujace. 7o
Modyfikator wtasciwosci reologicznych.

Odporny na wysokie temperatury

fviﬂ"
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DLACZEGO TO TAKA REWOLUCJA?

ABWAX® REVOWAX

« ABWAX® Revowax to opatentowana synergia
naturalnych sktadnikow o unikalnych wtasciwosciach,
specjalnie i starannie wyselekcjonowanych, ktéra dzieki
unikalnemu procesowi produkcji pozwala uzyskac
rewolucyjny produkt.

« ABWAX® Revowax jest naturalng i zrobwnowazona
odpowiedzig na mikroplastikowe woski, wykazujac te
same witasciwosci, ktérych technolog poszukuje w
polietylenie. Pod wzgledem absorpcji oleju, jest to wosk
o doskonatych wtasciwosciach strukturalnych i
modyfikujacych reologie.
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Serdecznie zachecamy do skontaktowania sie z nami w
celu uzyskania dodatkowych informacji wraz z
dostarczeniem probek. Nasz oddany zespot jest gotowy
do pomocy i zapewnienia mozliwosci poznania naszych
wyjatkowych produktow.

Zapraszamy do kontaktu z nami
biuro@alfasagittarius.eu
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